PARTS /TEILE

Chamber
Tabakschacht

Display
Digitalanzeige Power cord

/ Kabel

Cleaning brush
Reinigungsbiirste

Feeder
Spender
i \ Cleaning probe
] Reini tab
Cigarette tray —
Zigarettenbehilter
—
Switch
An/Aus-Schalter
Density adjustment ~ Counter Reset
Dichteregelung Riicksetztaste
Power input

Anschluss fiir Netzkabel

WARNING! PLEASE DO NOT ATTEMPT TO TAKE THE MACHINE APART FOR FIXING.
WARNUNG: BITTE VERSUCHEN SIE NICHT, DAS GERAT SELBST AUSEINANDERZUBAUEN.

Powernaiic ™ G
CIGARETTE INJECTOR - Bedmﬂngsanleitlmy

EN. Plug in and switch on the power. ~ EN. Choose desired density. EN. Lift the lid and fill the tobacco.
DE. Einstecken und einschalten. DE. Gewiinschte Tabakdichte wihlen. DE. Deckel aufmachen und Tabak
einfiillen.

EN. Insert the tube fully into the feeder. ~ EN. Press the “START” to beginauto ~ EN. Auto filling completed.
DE. Hiilse auf den Spender aufstecken. filling. DE. Fiillvorgang beendet.
DE. “START”-Knopf driicken, um den
automatischen Fiillvorgang in
Gang zu setzen.



